正红CN100型音乐打铃仪(交直流二用,全自动转化)使用说明书

正红CN100型电脑音乐打铃仪,采用最新数字化设计。用音乐取代电铃，不但解决了电铃铃棒经常断的老大难问题，也增添了校园的独特的生活学习气氛。本仪器安装方便，性能可靠，百分之百不乱程序，一次性编入程序后即可每天周期性重复工作。本仪器设有直流电输入口，直留电源为12V。可用12V电瓶或1号普通干电池8节（12V）。当交流停电时可自动转化成直流电工作。直流电工作时，为减轻耗电量时钟显示屏不亮。并且不能编程，可临时打铃。仪器照样正常工作。
正红CN100型电脑音乐打铃可编上课音乐和下课音乐，二种音乐。该机为24小时制显示，时间显示更为清楚规范。

技术性能：

电源电压：AC220V      DC12V-14V       编入铃数:  60次。正式铃与预备铃之间铃数比例不分多少编完为止。
打铃输出负载功率：AC220V5A           

编程范围:   24小时任意时分              响铃时间：  正式铃(长铃)20秒(连续响铃) ，预备铃(短铃)8秒(响4秒短1秒再响4秒)

指示灯：    正式铃为长亮，预备铃为闪烁亮       断电走时：  每次三个月。 

状态显示提示及操作    
首先打开仪器后板电池盒盖装上3节5号电池。(此电池专为停电后继续走时用)          

上课音乐和下课音乐分开排编

上课音乐的编入：  按“功能键”进入编程状态显示0：00(秒点不动)用“快进键”,“慢进键”“慢倒键”按出要打铃的时间后再按“编入键”这时显示屏右下角“指示灯”亮,即打铃时间已被编入,不要此时间,请在“指示灯”熄灭之前按“消除键”(注:指示灯熄灭后按“消除键”无效,不能消除此时间)。用上述方法把打铃时间一一编入即可。编好后,在本状态下可进行已编入的时间校对。按住快进键时间快走,每到一个打铃时间快走停止,指示灯亮,发现有误在指示熄灭之前按“消除键”。按出正确的时间后再按“编入键”(冬季，夏季时间更改就用此方法)。如果编入时间正确就松手再按住,就快走到下一个打铃时间。

下课铃的编入:按“功能键”进入音乐选择状态显示-01在此状态按“慢进键”由-01改为-02在按“慢进键”再由-02改为-01，显示-01后所编入所有打铃时间为上课音乐。显示-02后编入所有时间为下课音乐。显示-02后按“功能键”进入编程状态显示0：00秒点不动。用编上课音乐的方法一一编入即可。 

一周中任意一天打铃或不打铃的设定

时间表编好后，可以在某天不上课的时候设定自动不打铃。按“功能键”进入星期状态显示1-1前面数字显示数表示星期几，后面显示数表示打铃或不打铃，在此状态下按“快进键”改变星期1-7按“消除键”后面数“0”即表示不打铃.按“编入键”后面数“1”表示打铃。（仪器一上电自动为打铃状态）。如1-1  2-1  3-1  4-1  5-1  6-0  7-0  表示星期六和星期天不打铃。选定好哪天打或不打铃后一定要调回当时的星期日期。

临时打铃：
在走时状态按“编入键”即放上课音乐一次,再按停止(电铃停止,音乐唱完为止)。临时打铃不会编入。

注意事项

1仪器后板3节5号电池使用6个月更换一次.如长期不用应取出电池以免腐蚀电器。

2电网若长期低于180V时应配全自动交流稳压器。

3仪器先编程序,后接喇叭,电铃.调好后避免雨淋日晒,以免影响正常工作。

4负载功率不能超过本机功率,超过时应加装大功率继电器。

地址:中国科技五金城五金横街12号,14号。

电话:0579-7054356  7190667  8050328   

