正红CN5100A百年历打铃钟使用说明书

  正红CN5100系列百年历打铃钟，采用数字化电路研制数码显示，该时钟大小月自动判断，星期随调年，月，日自动校准。性能可靠，安装方便，结构合理，操作简便。一次性编入程序后即可每天周期性重复工作。正红CN5100A可编正式铃和预备铃二种铃声。一周中可任意设定哪天打铃或不打铃功能。等待30秒自动复位走时功能。

技术性能：

电源电压：180V-240V  编铃次数：60次（正式铃与预备铃之间铃数比例不分多少编完为止）编程范围：24小时任意时分    负载功率：220V，5A      响铃时间：正式铃（长铃）20秒，预备铃（短铃）8秒，响4秒断1秒再响4秒。

安装：

打铃钟的打铃输出的任意一条接电铃的任意一条，然后打铃钟的一条和电铃的一条接电源。就是开关接法。（打铃钟相当于一个开关）

编程及操作：

首先打开仪器后板电池盒盖，装上3节5号电池（此电池专为停电后继续走时用）将打铃钟电源插头插上220V电源插座，时钟在走时状态（秒点在闪烁）用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”校对准北京时间。按“消除键“年显示在闪烁用“快进键”“慢进键”“和慢倒键”调整好年，年调好后再按“消除键”月显示在闪烁，用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”调整好月，月调好后再按“消除键”日显示在闪烁，再用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”调整好日。再按“消除键”回到正常走时。星期显示是跟调整年，月，日自动校准的。

打铃时间表的输入（正式铃和预备铃分开排编，本仪器在未作预备铃更改之前默认正式铃状态）

正式铃的编入：

在走时状态按“功能键”进入编程状态屏幕显示0000（无秒点）星期显示6（不闪烁）其他显示关闭，用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”按出要打铃的时间后按“编入键”这时显示屏的右下“角指示”等亮也能听到继电器“滴哒”吸合声，表示此打铃的时间以被编入。不要此时间请在“指示灯”熄灭之前按“消除键”此时间就被消除，“指示灯”马上熄灭（注：指示灯熄灭后按“消除键”无效，不能消除此时间，正式铃长亮为20秒）用上述方法按出要打铃的时间后按编入，把打铃时间一一编入即可。再按“功能键”回到整屏显示，或等待30秒自动回到走时状态即可。

预备铃的编入：

在走时状态按“功能键”进入编程状态显示0000，星期显示不闪烁。再按一下“功能键”星期显示在闪烁，在此状态下按一下“编入键”秒点亮但不闪烁，然后按“消除键”星期不闪烁，秒点长亮。这样你所编的都为8秒的响铃时间。用编正式铃的方法一一编入即可，按“快进键”“慢进键”和“慢倒键”按出要打铃时间后按“编入键”即可。

校对和修改：

以上打铃时间全部编好后可在编程状态下进行校对和修改，在走时状态下按一下“功能键”进入编程状态，在编程状态下按“快进键”不要松手，时间快走，每到一个打铃的时间快走停止，“指示灯”亮，长亮为正式铃，闪烁亮为预备铃。如果编入的时间是正确的，松手再按跳过此时间到下个要打铃的时间快走又停止，发现有误，请在指示灯熄灭之前按“消除键”然后按出要打铃的时间再按“编入键”用此方法再按到下个时间的校对或修改。

一周中任意设定哪天打铃或不打铃的设定：

时间表编好后，你可在星期六或星期天作自动不打铃，也可在任意一天作不打铃的设定。在走时状态下按二次“功能键”显示0000（无秒点）星期显示在闪烁，并且星期显示右下角“指示灯”亮，在此状态下按“快进键”调整星期几，按“慢进键”星期右下角“指示灯”熄灭，表示全天不打铃，相反再按一下“慢进键”星期右下角“指示灯”亮表示全天打铃。

临时打铃：

在走时状态按“临时打铃键”响铃20秒，再按马上停止响铃。临时打铃不会编入。

注意事项

1：仪器后板3节5号电池使用6个月须更换一次，如长期不用应取出电池，以免腐蚀电器。停电后出现走时不准应更换电池。

2：仪器先编程序，后接电铃电源，调好后避免雨淋日晒，以免影响正常工作。

3：电网若长期底于180V时应配用全自动交流稳压器。

4：总功率超过本机负载功率时，须外加大功率继电器或交流接触器。

地址：浙江省永康市中国科技五金城五金横街12号-14号

电话：0579-7054356        8050328      传真：7190667

